
N5 Voor spoel- en backingdoeleinden ter bescherming
van de doorlassing bij roestvaststaal

Deze serie beschermgassen voldoet
aan de normen voor N5 (volgens
ISO14175) zoals veelvuldig toegepast
in las methode kwalificaties (LMK)

N5  NH  5
     

              
De klassificatie         
De gassen in relatie tot de component (
afnemend van meer tot minder)    

Het gas % in het mengsel zonder het basis
gas (doorgaans argon)

N: Stikstof
H: Hydrogen
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Standaard cilinders

ISO-benaming Bestel Code Afmeting Afsluiter Druk Inhoud
N5 NH 5 95% N2/5% H2  433189 X30S Snelkoppeling 300B 7.77m3

N5 NH 5 95% N2/5% H2  14741 X50S 1/2" G 200B 9.40m3

N5 NH 10 90% N2/10% H2  14730 X50S DIN 1 200B 9.35m3

Standaard cilinderpakketten

ISO-benaming Bestel Code Afmeting Afsluiter Druk Inhoud
N5 NH 5 95% N2/5% H2  14735 11X50S DIN 6 200B 103.36m3

N5 NH 5 95% N2/5% H2  148971 12X50S Afnor E 200B 112.76m3

 X30S
Integra® cylinder

X50S 11X50S 12X50S

Cylinder and pack specifications

Afmeting Druk Height Diameter Width Length Empty Weight Full Weight
X30S 300B 1080mm 230mm 49.25Kg 58.04Kg
X50S 200B 1675mm 230mm 70.18Kg 80.8Kg
11X50S 200B 2050mm 700mm 1000mm 1081.28Kg 1198.09Kg
12X50S 200B 2210mm 735mm 960mm 1203.06Kg 1330.49Kg


